
CCaarraacctteerrííssttiiccaass::

• Atractivo patrón no direccional.

• Aspecto clásico de cielorrasos minerales con núcleo resistente al curvado.

• Soporta los efectos combinados de temperaturas de hasta 40°C y una
humedad relativa de hasta el 90% sin curvarse.

• Acabado PlastiGard™ disponible para una superficie que puede barrerse y
fregarse.

Consulte el anverso para especificaciones adicionales del producto.

 ITEM NOMINAL SIZE     UL CLASSIFIED  RECYCLED
 NUMBER (Inches) EDGE DETAIL NRC CAC LR CONTENT %

SAFETONE® CLASS A

 VAN-150 24 x 24 x 5/8 Narrow Reveal .55 33 .82  52-62

 VAN-154 24 x 24 x 5/8 Reveal .55 33 .82  52-62

 VAN-157 24 x 24 x 5/8 Trim .55 33 .82  52-62

 VAN-197* 24 x 48 x 5/8 Trim .55 35 .82  52-62

PROTECTONE® (For specific UL fire resistance time-rated assemblies) 

 PVN-154 24 x 24 x 5/8 Reveal .55 35 .82  53-63

 PVN-157 24 x 24 x 5/8 Trim .55 35 .82  53-63

 PVN-197 24 x 48 x 5/8 Trim .55 40 .82  53-63

ASTM E 1264 Classification: Type III, Form 2, Pattern C D 
 Type IX, Form 2 Pattern CD (PlasticGard™ finish)
*Specify “PG” after item number for PlastiGard™ finish option. Example: VAN-197-PG

 NÚMERO TAMAÑO NOMINAL        CLASIFICADO UL  % DE CONTENIDO 
 DE ARTÍCULO (pulgadas) DETALLE DEL BORDE NRC CAC LR RECICLADO

SAFETONE® CLASE A
 VAN-150 24 x 24 x 5/8 Narrow Reveal .55  33 .82  52-62

 VAN-154 24 x 24 x 5/8 Reveal .55  33 .82  52-62

 VAN-157 24 x 24 x 5/8 Moldura .55  33 .82  52-62

 VAN-197* 24 x 48 x 5/8 Moldura .55  35 .82  52-62

PROTECTONE® (para uso específico en montajes resistentes al fuego UL con clasificación de tiempo)

 PVN-154 24 x 24 x 5/8 Reveal .55  35 .82  53-63

 PVN-157 24 x 24 x 5/8 Moldura .55  35 .82  53-63

 PVN-197 24 x 48 x 5/8 Moldura .55  40 .82  53-63

Clasificación ASTM E 1264: tipo III, forma 2, patrón C D
 Tipo IX, forma 2, patrón C D (acabado PlastiGard™)
*Especifique "PG" tras el número de artículo para la opción de acabado PlastiGard™. Ejemplo: VAN-197-PG

Cielorrasos de fibra mineral de la serie Performance

Vantage 10TM

C e r t a i n Te e d

BBiiooSShhiieelldd™™

Tratamiento BioShield™ iinncclluuiiddoo para mejorar
la resistencia a la formación de moho.
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AApplliiccaacciioonneess hhaabbiittuuaalleess::
• Hostelería • Educación • Tiendas 
• Sanidad • Restaurantes

DDeettaalllleess ddeell bboorrddee::

BORDE MOLDURA
(Cuadrada) Rejilla 15/16" 

A. TRIM EDGE
(Square) " Grid15⁄16

Reveal Edge 
(Beveled) 

Bord à retrait
Biseauté, suspension 15⁄16"

Borde rebajado
Biselado, suspensión 15⁄16"

" Grid15⁄16

BORDE REVEAL
(Biselado) Rejilla 15/16"

D. REVEAL EDGE 
(Beveled) " Grid15⁄16

Narrow Reveal Edge 
(Corner Bevel) 

Bord à retrait étroit
Coin biseauté, suspension 9⁄16"

Borde rebajado angosto
Esquina biselada, suspensión 9⁄16"

" Grid9 ⁄16

BORDE NARROW REVEAL
(Bisel en esquina) Rejilla 9/16"

G. NARROW REVEAL EDGE 
(Corner Bevel) " Grid9 ⁄16

D. NARROW REVEAL EDGE 
(Corner Bevel) " Grid9 ⁄16

Bord à retrait étroit
Coin biseauté, fente de
vis suspension 9⁄16"

Borde rebajado angosto
Esquinas biseladas suspensión 
9⁄16"con ranura para tornillo

Rejilla 9/16" (ranura para perno)
BORDE NARROW REVEAL
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Las características, las propiedades o el rendimiento de los materiales o sistemas fabricados por CertainTeed descritos aquí se derivan de los datos obtenidos bajo condiciones de prueba controladas. CertainTeed no realiza ninguna garantía, expresa ni implícita,
respecto sus características, propiedades o rendimiento bajo ninguna variación de dichas condiciones en la construcción real. CertainTeed no asume ninguna responsabilidad por los efectos del movimiento estructural.

™ ® CertainTeed y la frase publicitaria “Quality made certain. Satisfaction guaranteed”. (Calidad asegurada. Satisfacción garantizada) son marcas comerciales de CertainTeed Corporation. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus filiales y
empresas asociadas.

AVISO: la información que aparece en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. CertainTeed no asume ninguna responsabilidad por cualquier error que pueda aparecer en este documento de forma involuntaria.

©02/08 CertainTeed Corporation. Impreso en EE.UU. CTC-4586/02-2008

CertainTeed Corporation
P.O. Box 860
Valley Forge, PA 19482

Línea para profesionales: 800-233-8990
Línea para consumidores 800-782-8777
www.certainteed.com

PREGUNTE POR OTROS PRODUCTOS Y SISTEMAS CERTAINTEED:
E X T E R I O R E S :  T E J A D O S  •  C E R R A M I E N T O S  •  V E N T A N A S  •  V A L L A D O S  •  B A R A N D I L L A S  •  M O L D U R A S  T R I M  •

C U B I E R T A S  •  C I M E N T A C I O N E S  •  P I P E
I N T E R I O R E S : A I S L A M I E N T O  •  P A R E D E S  •  C I E L O R R A S O S

DETALLES DE ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO
CIELORRASOS ACÚSTICOS 

09 51 00

PPAARRTTEE 22:: PPRROODDUUCCTTOOSS

22..11 GGEENNEERRAALL
Suministro de material para cielorrasos acústicos fabricado para satisfacer las necesidades de esta 

especificación de acuerdo con la norma ASTM E 1264.

22..22 MMAATTEERRIIAALLEESS
Unidades de cielorrasos acústicos:

1. Tipo [III] [IX (PlastiGard™)]

2. Forma 2 

3. Patrón C D

4. Paneles de fieltro húmedo de colocación por gravedad, fisurados, perforados y no direccionales con

revestimiento resistente a los impactos.

5. Tamaño [5⁄8"] de espesor x [24"x 24"] [24"x 48"]

6. Detalle del borde [Moldura] [Reveal] [Narrow Reveal]

7. Coeficiente de reducción de ruido (NRC) 0,55

8. Clase de atenuación para cielorrasos (CAC) [33] [35] [40]

9. Coeficiente de reflejo de luz (LR) 0,82 

Designación de reflejo de luz LR-1

10. Color blanco

11. Clasificación de propagación de llamas (ASTM E 84, CAN/ULC-S102M) Clase A

12. Underwriters Laboratories Inc. Resistencia al fuego (ASTM E 119, CAN/ULC-S101M) 

Montaje clasificado por tiempo* [D203] [D205] [G208] [G218] [G248] [G255] [L201] [P204] [P259]

[P260] [P261] [P262] [P264]

13. Fabricante, sujeto al cumplimiento de los requerimientos de esta especificación, CertainTeed

Ceilings

14. Nombre del producto [Vantage 10™] [Protectone® Vantage 10™]

* Relevante sólo para Protectone. Consulte el “UL Fire Resistance Directory” (directorio de resistencia al fuego UL) para obtener informa-

ción de diseño especifica.

Distribuido por:

TTaammaaññooss
eessttáánnddaarr::

24"x 24"

24"x48"
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